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ODDIL 1. Identifikace latky/ smési a spoleénosti/ podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku PercoTop®

CS620
Thinner Standard

Koéd vyrobku 1250057089
1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti
Zalozené na systému deskriptor(l pouziti stanoveného pokyny Evropské agentury pro chemické latky
Oblasti pouziti SuU 22
Dal$i informace viz kapitola Scénére expozice
Produkt je uréen pouze k primyslovému a/nebo profesionalnimu pouZziti, nikoli k jakémukoli spotfebitelskému pouziti.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Identifikace spole¢nosti nebo podniku

Vyrobce/Dodavatel Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG
Ulice/Post.box Christbusch 25

Stat./PSC/Mésto DE 42285 Wuppertal

Telefonni &islo +49 (0)202 529-0

Fax +49 (0)202 529-2800

Informace o BL

Odpovédné oddéleni Regulatory Affairs

Telefonni ¢islo +49 (0)202 529-2385

Fax +49 (0)202 529-2804

E-mailova adresa sds-competence@axaltacs.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Nouzové telefonni ¢islo vyrobce +(420)-228880039
Narodni nouzové telefonni Cislo pozado-  +420 224 919 293, +420 224 915 402 nepretrzité
vané predpisem 1907/20086, pfiloha I

K ziskani dal$ich informaci si prosim vyhledejte nasi internetovou stranku

http://www.axaltacoatingsystems.com

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti
Produkt je klasifikovan jako nebezpecény podle nafizeni ES ¢. 1272/2008.
2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace smési
Podle nafizeni (EC) €. 1272/2008

Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H302; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; Aquatic
Chronic 3, H412; EUH066;

2.2. Prvky oznaceni

Oznacovani v souladu s nafizenim (EC) ¢. 1272/2008

Piktogram a signalni slovo produktu
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Signalni slovo: Nebezpec¢i
Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na stitku
Obsahuje 2-Butoxyethyl-acetat

Solventni nafta (ropnd), lehka aromaticka (<0,1% Benzen)
Solventni nafta (ropnd), tézka aromaticka

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi $kodlivy pfi poZiti.

H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mGze zpUsobit smrt.

H315 Drazdi kuzi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oi.

H336 Muize zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

EUHO066 Opakovana expozice muize zpUsobit vysuseni nebo popraskani kiize.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P210 Chranite pred teplem/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. Zékaz koufeni.
P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/odév a prostfedek k ochrané oci/obliCeje.

P301 + P310 PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/I¢kare.
P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P337 + P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/ osetfeni.

P403 + P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

2.3. DalSi nebezpecnost

Smés neobsahuje zadné latky povazované za perzistentni, bioakumulativni ani toxické (PBT). Smés neobsahuje zadné latky
povazované za vysoce perzistentni ani vysoce bioakumulativni (vPvB).

Pouze pro profesionalni uzivatele.

ODDIL 3. Slozeni/ informace o slozkach

3.1. Latky
Tento produkt je pfipravek. Informace o jeho nebezpecénosti pro zdravi jsou zaloZzeny na jeho slozkach.
3.2. Smési

Chemicka charakteristika

Smés rozpoustédel

Nebezpecné slozky

Latky predstavuijici riziko pro zdravi nebo zivotni prostiedi ve smyslu Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

CAS 112-07-2 2-Butoxyethyl-acetat
EC 203-933-3 REACh 01-2119475112-47 25,00 - < 35,00 %
Klasifikace Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
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CAS 123-86-4 Butyl-acetat
EC  204-658-1 REACh 01-2119485493-29 15,00 - < 20,00 %
Klasifikace Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUHO066;
CAS 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat
EC  203-603-9 REACh 01-2119475791-29 12,50 - < 15,00 %
Klasifikace Flam. Lig. 3, H226;
CAS 1330-20-7 Xylen
EC  215-535-7 REACh 01-2119488216-32 12,50 - < 15,00 %
Klasifikace Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315;

Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335;
CAS 64742-95-6 Solventni nafta (ropnd), lehka aromaticka (<0,1% Benzen)
EC  265-199-0 REACh 01-2119455851-35 7,00 - < 10,00 %
Klasifikace Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336;

Aquatic Chronic 2, H411; EUH066; Note H (Table 3.1); Note P;
CAS 95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzen
EC  202-436-9 REACh registracni &islo neni k dispozici 5,00 -< 7,00 %
Klasifikace Flam. Lig. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332;

STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411;
CAS . Solventni nafta (ropnd), tézka aromaticka
EC 918-811-1 REACh 01-2119463583-34 3,00 - < 5,00 %
Klasifikace Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H411; EUH066; Note

H (Table 3.1);
CAS 100-41-4 Ethylbenzen
EC  202-849-4 REACh 01-2119489370-35 3,00 - < 5,00 %
Klasifikace Flam. Lig. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 2, H373;

Aquatic Chronic 3, H412;
CAS 108-67-8 Mesitylen
EC  203-604-4 REACh 01-2119463878-19 1,00 - < 2,00 %
Klasifikace Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411;

AZ do stanoveného data revize tohoto bezpecnostniho zdznamového listu jsou k chemickym latkdm pouzitym v této smési
pridélena pouze vySe uvedena registracni Cisla systému REACh

Dalsi pokyny
Vysvétlujici texty H-vét viz kapitola 16.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny

Pretrvavaji-li symptomy nebo existuji jakékoli pochybnosti je nutno vyzadat si radu Iékafe. Osobé v bezvédomi se nepokousejte
podavat cokoli Usty.

Vdechnuti

Nevdechuijte pary ani mlhu. Pfi nAhodném nadychani se par jdéte na ¢erstvy vzduch. Pfi nepravidelném dychani nebo jeho
zastavé provadéjte umélé dychani. Je-li postizeny v bezvédomi, uloZte jej do bezpeéné polohy a zajistéte Iékarskou pomoc. Pri
pretrvavajicich potizich pfivolejte 1ékare.

Styk s kzi

Nepouzivat Zadna rozpoustédla nebo fedidla! Potfisnény odév ihned odlozte. Omyvejte kizi peclivé mydlem a vodou nebo
pouzijte prostiedek k ¢isténi kiize. P¥i pretrvavajicim podrazdéni pokozky je nutno uvédomit Iékare.
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Zasazeni o€i

Odstrarite kontaktni ¢ocky. Vyplachujte nejméné 15 minut velkym mnoZzstvim Cisté pitné vody a to i pod o€nimi vicky. Smér
vyplachu: od vnitiniho koutku k vnéjsimu. Zajistéte Iékarskou pomoc.

Poziti

Pfi poziti ihned konzultujte s lékafem a prediozte obal nebo stitek.. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Postizeného ponecheite v klidu.
4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Prohlédnéte si praktické zkuSenosti v kapitole 11.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni

Je-li postizeny v bezvédomi, uloZte jej do bezpecné polohy a zajistéte Iékafskou pomoc.

ODDIL 5. Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva

Univerzalni péna vytvarejici vodni film, Oxid uhli¢ity (CO2), Hasici prasek, Vodni miha.
Hasiva, ktera nesméji byt pouzita z bezpecnostnich divodu

Plny proud vody

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecné produkty spalovani

P¥i pozaru vznika husty, Cerny kout, ktery obsahuje nebezpecné rozkladné produkty. Expozice rozkladnym produktim mdze
ohrozovat zdravi.

Nebezpecné produkty rozkladu

P¥i vysokych teplotach mohou vznikat nebezpecné produkty rozpadu jako napf. kysli¢nik uhlicity (CO2), kyslicnik uhelnaty (CO),
kysliéniky dusiku (NOx), husty ¢erny kouf.

5.3. Pokyny pro hasice

Nebezpeci pozaru a vybuchu

Hoflava kapalina. Pary tvofi se vzduchem vybusnou smés. Odstrarite vSechny zapalné zdroje. Pary rozpoustédla jsou t€z8i nez
vzduch a mohou se $ifit po podlaze.

Specialni ochranny prostiedek a metody haseni

V pfipadé potreby si nasad'te: Protichemicky ochranny ohnivzdorny odév. Pfi haseni pouZijte v pfipadé nutnosti dychaci pfistroj
s uzavienym okruhem. Pfi poZaru ochlazujte nadrze stfikanim vodou. Zabrante Uniku vody kontaminované produkty vzniklymi
pfi haseni do kanalizace a vodnich zdrojl.

ODDIL 6. Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

© 2016 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. V8echna prava vyhrazena.
Copies may be made only for those using Axalta Coating Systems products. Strana 4



B11789407

BEZPECNOSTNI LIST A
podle smérnice 1907/2006/ES

Nazev vyrobku: PercoTop® CS620 Thinner Standard AXALTA
Kéd vyrobku: 1250057089
Datum vytisténi: 2016-07-11 v6.1 Datum revize: 2016-07-11 CZ/cs Strana 5—@

Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavat dale od zdrojl vzniceni. Nevdechovat vypary.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Nenechejte vniknout do kanalizace. Pfi zneCisténi vod povrchovych, podzemnich a nebo jinych odpadnich vod informovat
prislusny oblastni inspektorat Ceské inspekce zivotniho prostredi. Vyvarujte se jakéhokoli Uniku tékavych organickych slouéenin.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Unikly material ohranicit nehoflavym a savym prostfredkem (napf. pisek, zemina, $térk, vermiculit) a ulozit k likvidaci podle

mistnich smérnic v nadobach, které jsou pro tyto U€ely uréeny. Vycistit pfednostné Cisticim prostfedkem, pokud mozno
nepouzivat Zadné rozpoustédlo.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Respektovat ochranné predpisy (viz kapitoly 7 a 8).

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpecné nakladani

Vyvarovat se tvofeni vznétlivych a vybusnych vypar( rozpoustédel ve vzduchu a prekroéeni meznich hodnot koncentraci se
vzduchem. Materidl smi byt pouzivan pouze na mistech, kde nejsou nechranéna svétla, ohen a jiné zapalné zdroje. Material se
muze elektrostaticky nabit. Pfi prelévani vyluéné pouzivat uzeméné nadoby.

Doporuéuje se noseni antistatického odévu véetné obuvi. Nemély by byt pouzivany jiskfici nastroje. Je tfeba vyvarovat se
kontaktu s o€ima a kuzi. Nevdechujte pary nebo rozpraSenou mlhu. V misté pouziti je zakazano kouifit, jist a pit.

Osobni ochrana viz kapitola 8. Dodrzujte zakonné ochranné a bezpecnostni pfedpisy. Je-li material natérova hmota,

neodstranuijte suchy natér piskovanim, plamenem, pajenim nebo svafovanim bez pfedchoziho nasazeni respiratoru nebo
pfiméfeného vétrani a bez pouziti rukavic.

Pokyny k ochrané proti pozaru a vybuchu

Pary rozpoustédla jsou té€z8i nez vzduch a mohou se §ifit po podlaze. Pary tvofi se vzduchem vybusnou smés. Nadoby
nevyprazdnovat pod tlakem, nejde o tlakové nadoby! Uchovavat vzdy v nadobach, které odpovidaji originalnim.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smeési

Pozadavky na skladovaci prostory a kontejnery
Dodrzujte varovné pokyny na stitcich. Skladujte pfi teplotach od 5 do 25 °C na suchém, dobfe vétraném misté, chranéném pred

pfimym sluncem, v dostate¢né vzdalenosti od zdrojll tepla a zapalnych zdroju. Zakaz koufeni. Zabrante v pfistupu nepovolanym
osobam. Oteviené obaly musi byt peclivé uzavieny a ponechavany ve svislé poloze, aby nedoslo k Uniku.

Pokyny pro bézné skladovani
Skladujte oddélené od oxida¢nich Cinidel a silné alkalickych a silné kyselych materialG.

Neskladujte spoleéné s vybusninami, plyny, pevnymi oxidacnimi ¢inidly, produkty, u nichz se tvofi pfi styku s vodou hoflavé plyny
a oxidacnimi, infekénimi nebo radioaktivnimi produkty.

7.3. Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti

Prohlédnéte si moznosti uvedené v pfiloze.

ODDIL 8. Omezovani expozice/ osobni ochranné prostiedky
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8.1. Kontrolni parametry
DNEL
C.CAS Chemicky nazev Oblast Cesty Cetnost  Druh Hodnota
pouziti expozice  expozice
112-07-2 2-Butoxyethyl-acetat Pracovnici Kozni Dlouho-  Systemické 102 mg/kg/day
doby Gcinky
Pracovnici Inhalaéni  Dlouho-  Systemické 20 mg/kg liq
doby Gcinky
123-86-4 Butyl-acetat Pracovnici Inhalaéni  Dlouho-  Systemické 100 mg/kg liq
doby Gcinky
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat Pracovnici Kozni Dlouho-  Systemické 153,5 mg/kg/day
doby Gcinky
Pracovnici Inhalaéni  Dlouho-  Systemické 50,132 mg/kg lig
doby Gcinky
1330-20-7  Xylen Pracovnici Kozni Dlouho-  Systemické 3 182 mg/kg/day
doby Gcinky
Pracovnici Inhalaéni  Dlouho-  Systemické 50,17 mg/kg liq
doby Gcinky
64742-95-6 Solventni nafta (ropna), lehka Pracovnici Kozni Dlouho-  Systemické 25 mg/kg/day
aromaticka (<0,1% Benzen) doby Gcinky
Pracovnici Inhalaéni  Dlouho-  Systemické 30,1 mg/kg liq
doby Gcinky
Solventni nafta (ropnd), tézka Pracovnici Kozni Dlouho-  Systemické 12,5 mg/kg/day
aromaticka doby Gcinky
Pracovnici Inhalaéni  Dlouho-  Systemické 29 mg/kg liq
doby Gcinky
Pracovnici Oralné Dlouho-  Systemické 7,5mg/Kg
doby Gcinky
100-41-4 Ethylbenzen Pracovnici Kozni Dlouho-  Systemické 180 mg/kg/day
doby Gcinky
Pracovnici Inhalaéni  Dlouho- Systemické 17,73 mg/kg lig
doby Gcinky
PNEC
C.CAS Chemicky nazev Oddéleni Druh Hodnota
112-07-2 2-Butoxyethyl-acetat Vodni Sediment 2,03 mg/l
Vodni Sladka voda 0,304 mg/l
Vodni Motska voda 0,304 mg/l

Narodni expozicni limity chemickych latek v pracovnim prostiedi a expozi¢ni limity Spole¢enstvi

C.CAS Chemicky nazev Zdroj Cas Typ Hodnota  Poznamka
112-07-2 2-Butoxyethyl-acetat NPK 300 mg/m3
PEL 130 mg/m3
15 min  I0ELV 333mg/m3 Kuze
15 min I0ELV 50 ppm Kuze
8h I0ELV 133mg/m3 Kuize
8h IOELV 20 ppm Kaze
123-86-4 Butyl-acetat NPK 1200 mg/m3
PEL 950 mg/m3
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat NPK 550 mg/m3
PEL 270 mg/m3
15min IOELV15 550 mg/cm3 Klze
15 min IOELV15  100ppm Kize
8h IOELV8 275 mg/cm3 Kaze
8h IOELVS8 50 ppm Kuze
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C.CAS Chemicky nazev Zdroj Cas Typ Hodnota  Poznamka
1330-20-7 Xylen NPK 400 mg/m3
PEL 200 mg/m3

15min IOELV15  442mg/cm3 Klze
15min IOELV15  100ppm Kize

8h IOELV8 221 mg/cm3 Kuaze
8h IOELVS8 50 ppm Kuze
95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzen NPK 250 mg/m3
PEL 100 mg/m3
8h IOELVS8 100 mg/cm3
8h IOELV8 20 ppm
100-41-4 Ethylbenzen NPK 500 mg/m3
PEL 200 mg/m3

15min IOELV15 884 mg/cm3 Kuze
15min IOELV15  200ppm Kaze

8h IOELV8 442 mg/cm3 Kuaze
8h IOELV8 100 ppm Kize
108-67-8 Mesitylen NPK 250 mg/m3
PEL 100 mg/m3
8h IOELV8 100 mg/cm3
8h IOELV8 20 ppm
98-82-8 Kumen NPK 250 mg/m3
PEL 100 mg/m3

15min IOELV15 250 mg/cm3 Klze
15 min  I0OELV15 50 ppm Kize
8h IOELV8 100 mg/cm3 Klze
8h IOELVS8 20 ppm Kize

8.2. Omezovani expozice

Soubor technickych opatieni k minimalizaci expozice
Zajistéte dobré vétrani. Toho by mélo byt dosazeno U€innym vétranim a - pokud je to proveditelné - pouzitim lokalniho

odsavaciho zatizeni. Pokud tyto nepostacuji k udrzeni koncentrace ¢astic a par rozpoustédla pod NPK-P, je nutno pouzit vhodny
prostfedek k ochrané dychacich cest. Obli¢ejova maska s filtrem typu A (EN 141)

Ochranna vybava

Mél by byt pouzit osobni ochranny prostfedek k zabranéni styku s o€ima, kiizi nebo odévem.
Ochrana dychacich cest

Pfi nedostate¢ném vétrani pouzijte vhodny dychaci pfistroj.

Ochrana rukou

Doba priniku rukavicemi je u produktu jako takového neznamé. Dany material rukavic se doporucuje na zakladé latek v
pfipravku.

Chemicky nazev Material rukavic Tloustka rukavic Doba priniku
2-Butoxyethyl-acetat Viton (R) ® 0,7mm 480m

Nitrilovy kaucuk 0,33 mm 480 m
Butyl-acetat Viton (R) ® 0,7mm 10 MIN

Nitrilovy kaucuk 0,33mm 30 MIN
Xylen Nitrilovy kaucuk 0,33 mm 30MIN

Viton (R) ® 0,7mm 480 MIN
Solventni nafta (ropnd), lehka aromaticka (<0,1% Viton (R) ® 0,7mm 30 MIN
Benzen)
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U ochrannych rukavic je tfeba vzdy ovéfit jejich pouzitelnost na konkrétnim pracovisti (napf. mechanickou stabilitu, slucitelnost s
danym vyrobkem, antistatické vlastnosti). Pro ochranu v ramci zamysleného pouziti (napf. pro ochranu proti stfikanému laku) se
pouziji rukavice z nitrilového kauc¢uku s chemickou rezistenci kategorie 3 (napf. rukavice Dermatril(R)). Po pouZiti je treba
rukavice vyménit. Pokud se nelze vyhnout ponofeni rukou do produktu (jako napfiklad pfi Gdrzbé nebo oprave), je treba pouzit
butylkaucukové nebo fluorouhlikové gumové rukavice. Po doru€eni rukavic od vyrobce je tfeba si vyzadat informace o ¢asu
penetrace materiald uvedenych specificky v kapitole 3 tohoto BL. Pfi praci s predméty, které maji ostré hrany, se rukavice mohou
poskodit a ztratit tak své ochranné vlastnosti. Dodrzujte pokyny a informace vyrobce rukavic tykajici se jejich pouziti, uskladnéni,
Gdrzby a vymény. Pokud dojde k poskozeni ochrannych rukavic nebo k prvnimu projevu jejich opotrebeni, je tfeba je okamzité
vymeénit.

Ochrana o¢i

Pro ochranu proti vystfikim vyrobku nosit ochranné bryle.

Ochrana kuze a téla

Pouzivejte vhodny ochranny odév. Nosit antistaticky oblek z pfirodnich vidken (bavina) nebo tepelné odolnych syntetickych
vlaken.

Hygienicka opatreni
Omyvejte kizi peclivé mydlem a vodou nebo pouzijte prostredek k Cisténi kiize. Nepouzivat zadna organicka rozpoustédia!
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Nenechejte vniknout do kanalizace.
Ekologické udaje Ize zjistit v kapitole 12.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
Vzhled

Forma: kapalny; Barva: Ciry; Zapach: Zapach neni citit.;

Bezpecnostné relevantni udaje

Vlastnosti Hodnota Metoda
pH Data neudana
Bod tani / bod tuhnuti Nepouzitelné.
Bod varu/rozmezi bodu varu 135°C
Bod vzplanuti 32°C DIN 53213
Rychlost odpafovani Pomalejsi nez ether
Hoflavost (pevné latky, plyny) neni relevantni, ponévadz se jedn& o kapalinu
Dolni mez vybu$nosti 0,9 vol-% na zakladé obsahu organického rozpous-
tédla
Horni mez vybus$nosti 7,6 vol-% na zakladé obsahu organického rozpous$-
tédla
Tlak pary 5,6 hPa
Hustota pary Data neudana
Relativni hustota 0,91 g/cm? 20°C - DIN 53217
Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé znagny
Rozpustnost v jinych latka misitelna s vétSinou organickych rozpoustédel
rozpoustédlech Uveden v seznamu: ODDIL 3. Slozeni/ informace o
slozkach
Rozdélovaci koeficient: Tento produkt je pripravek. podrobnosti o slozkach
n-oktanol/voda najdete v ¢asti 12
Bod samovzniceni 272°C DIN 51794 na zakladé obsahu organic-
kého rozpoustédla
Teplota rozkladu Tento produkt je pfipravek. Dalsi informace najdete
v Casti 10.
Viskozita (23 °C) <20s 1ISO 2431 - 1993 6 mm
Vybusné vlastnosti Nevybusny
Oxidaéni vlastnosti neoxidujici
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9.2. Dalsi informace

Zkouska oddélitelnosti fedidlem | < 3% ADR/RID

Obsah organickych 100,0 % Zéaklad Tlak pary >= 0.01 kPa
rozpoustédel (v¢. vody)

obsah organického rozpousté- | 100,0 % Zaklad Tlak pary >= 0.01 kPa
dla

European VOC 99,7 % Zaklad Tlak pary >= 0.1 hPa

Rozpustény organicky uhlik 70,8639 %

ODDIL 10. Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita

Neponechaveijte v blizkosti oxidaénich prostredku, kyselych nebo alkalickych latek, aby nedoslo k exotermni reakci.
10.2. Chemicka stabilita

Produkt je chemicky stabilni.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Nejsou znamy nebezpeéné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.

10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit

Pfi dodrzeni doporu¢enych predpisu ke skladovani a manipulaci stabilni (viz kapitola 7).

10.5. Neslucitelné materialy

pfi normalnim zachazeni neni pozadovano

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Neni znamo.

ODDIL 11. Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych ucincich

VSeobecné poznamky

Vyrobek neni zkousen jako takovy, ale je hodnocen podle konvenénich metod (propoctovy postup). Pripravek byl hodnocen
konvenéni metodou smérnice o nebezpeénych pripravcich 1272/2008/ES a klasifikovan jako toxikologicky nebezpecny.
Podrobnosti viz kapitola 2 a 3.

ZkusSenosti z praxe

Polknuti miize zpUsobit nevolnost, prdjem, zvraceni, podrazdéni gastrointestinalniho traktu a chemickou pneumonii. Vdechovani
podilu rozpoustédel nad mezni hodnoty koncentrace muze vést k poskozeni zdravi, jako napt. podrazdéni sliznice a dychacich
organu, poskozeni jater, ledvin a centralniho nervového systému. Symptomy a znamky: bolesti hlavy, zavraté, Gnava, svalova
slabost, omamujici G¢inky a ve vyjimecnych pfipadech bezvédomi. Rozpoustédla mohou mit nékteré z vySe zminénych Ginku
zplsobenych absorpci pres kiizi. Del$i nebo opakovany kontakt s vyrobkem vede k odmasténi pokozky a muze zplsobit
nealergické kontaktni poskozeni pokozky (kontaktni dermatitis) a/nebo resorpci Skodlivin.

Akutni toxicita

Akutni inhalacni toxicita

© 2016 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. V8echna prava vyhrazena.
Copies may be made only for those using Axalta Coating Systems products. Strana 9
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C.EINECS  Chemicky nazev Druh Druh Doba Hodnota Metoda
expo-
zice
215-535-7 Xylen Krysa LC50 4h 5000 ppm
202-436-9 1,2,4-Trimethylbenzen Krysa LC50 4h 18 000 mg/l
202-849-4  Ethylbenzen Krysa LC50 4h 4 000 ppm
Akutni dermalni toxicita
C.EINECS  Chemicky nazev Druh Druh Doba Hodnota Metoda
expo-
zice
203-933-3  2-Butoxyethyl-acetat Kralik LD50 1490 mg/kg
215-535-7  Xylen Kralik LD50 > 1700 mg/kg
Akutni oralni toxicita
C.EINECS  Chemicky nazev Druh Druh Doba Hodnota Metoda
expo-
zice
203-933-3  2-Butoxyethyl-acetat Krysa LD50 1600 mg/kg

Subakutni toxicita

2-Butoxy-etanol a jeho acetat (2-Butoxy-etylacetat) jsou kozné resorpéni a zpUsobuiji zdravi $kodlivé efekty v krvi.

drazdivé ucinky

Kapalny produkt maze pfi vniknuti do oci zplsobit jejich podrazdéni a do¢asné poskozeni zraku. U citlivych osob mdze zpusobit

podrazdéni pokozky.

ODDIL 12. Ekologické informace

Neexistuji zadné Udaje o vyrobku. Nevypoustét do kanalizace.

Udaj v této ¢asti je shodny s tidajem uvedenym v chemické bezped&nostni zpravé, vydané k datu revize.

12.1. Toxicita

Toxicita pro vodni organismy

Akutni toxicita pro vodni bezobratlé zivocichy

C.EINECS  Chemicky nazev Druh Druh Doba ex- Hodnota Metoda
pozice
265-199-0 Solventni nafta (ropna), lehka aroma- Daphnia EC50 24h 170 mg/l
ticka (<0,1% Benzen)
202-436-9  1,2,4-Trimethylbenzen Daphnia LC50 48h 6 mg/l
918-811-1 Solventni nafta (ropnd), tézka aroma- Daphnia EC50 48h 1 mg/l
ticka
203-604-4 Mesitylen Daphnia EC50 48h 6 mg/l
203-132-9 Propylbenzen Daphnia EC50 24h 2 mg/l
202-704-5 Kumen Daphnia EC50 24h 1,4 mg/l
Akutni a dlouhodoba toxicita pro ryby
C.EINECS  Chemicky nazev Druh Druh Doba ex- Hodnota Metoda
pozice
265-199-0 Solventni nafta (ropnd), lehka aroma- Danio rerio (da- LC50 96 h 10 mg/l
ticka (<0,1% Benzen) nio pruhované)
202-436-9 1,2,4-Trimethylbenzen Oncorhynchus EC50 96 h 9,22 mg/I
mykiss (pstruh
duhovy)
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C.EINECS  Chemicky nazev Druh Druh Doba ex- Hodnota Metoda
pozice
918-811-1 Solventni nafta (ropna), tézka aroma- Pimephales LC50 96h 45 mg/I
ticka promelas
(strevle)
203-604-4  Mesitylen Carassius aura- LC50 96 h 12,5 mg/l
tus (karas zlaty)
202-704-5 Kumen Oncorhynchus LC50 96 h 2,7 mg/l
mykiss (pstruh
duhovy)
Toxicita pro vodni rostliny
C.EINECS  Chemicky nazev Druh Druh Doba ex- Hodnota Metoda
pozice
265-199-0 Solventni nafta (ropnd), lehka aroma- Rasy EC50 72h 10 mg/l
ticka (<0,1% Benzen)
202-704-5 Kumen zelena fasa IC50 72h 2,6 mg/l
(druh nespecifi-
kovan)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Zadna informace neni k dispozici.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Z4dna informace neni k dispozici.

12.4. Mobilita v pudé

Zadna informace neni k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Na zékladé dostupnych udaji neni Zadna slozka pro tuto nebezpecénou vlastnost klasifikovana (viz kapitola 3).
12.6. Jiné nepf¥iznivé ucinky

Pripravek byl vyhodnocen konvenéni metodou ve smyslu smérnice 1999/45/EC o nebezpecnych chemickych latkach a je
klasifikovan jako nebezpecny pro Zivotni prostfedi. Podrobnosti viz kapitola 2 a 3.

Adsorbované organicky vazané halogeny (AOX)

Produkt neobsahuje organicky vazané halogeny pfispivajici k AOX.

ODDIL 13. Pokyny pro odstrafovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Odstrarite v souladu s mistnimi pfedpisy.

Vyrobek

Doporuéeni:

Jako zpusob likvidace se doporucuje energetické zhodnoceni. Je-li to mozné je vhodné jen jako spalovani nebezpecného
odpadu.

Katalogové ¢islo Popis
odpadu
080117 Odpady z odstrafovani barev nebo lak(l obsahujicich organicka rozpoustédla nebo jiné

nebezpecné latky

© 2016 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. V8echna prava vyhrazena.
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Nevy¢isténé obaly
Doporuceni:

Zbytk( zbavené nadoby predat do Srotu nebo k recyklaci. Nadoby zbavené zbytk( nepfedpisové jsou nebezpeénym odpadem
(kédové ¢islo odpadu 150110).

ODDIL 14. Informace pro pfepravu

Preprava musi probihat v souladu s ADR pro silnici, RID pro Zeleznici, IMDG pro namoini dopravu a ICAO/IATA pro leteckou
dopravu.

14.1. UN cislo
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 1263

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:  MATERIALY SOUVISEJICi S BARVOU

14.3. Trida/ tridy nebezpecnosti pro prepravu

Trida nebezpecnosti

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 3

Pomocna tfida nebezpeci

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:  Nepouzitelné.

Koéd omezeni prajezdu tunelem

Stitky

ADR/RID: D/E

Zvlastni opatreni

ADR/RID: 640E
Kemler Kéd
ADR/RID: 30

Hazchem kod

ADR/RID: 3y
EmS
IMDG: F-E,S-E

© 2016 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. V8echna prava vyhrazena.
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14.4. Obalova skupina
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Il

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
ADR/RID; IMDG; ICAQ/IATA:  Zadny

Latka znecist'ujici mofe

IMDG: ne

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

viz kapitoly 6 - 8

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC

Pfedani se provadi vyhradné ve vhodnych obalech pfipustnych dle dopravnich predpis(.

ODDIL 15. Informace o predpisech

15.1. Peedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zZivotniho prostoedi/specifické pravni pgedpisy
tykajici se latky nebo smisi

Vnitrostatni pravni predpisy

Tento bezpecénostni list byl vypracovan podle eské legislativy.

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich ve znéni pozdéjSich a souvisejicich predpisu. Zakon &.
258/2000 Sb., o ochrané vefejneho zdravi v platném znéni. Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci v platném znéni. CSN 650201 Hotlavé kapaliny, prostory pro vyrobu, skladovani a
manipulaci. Zakon ¢.254/2001 Sb., o vodach v platném znéni.

Pouze pro profesionalni uzivatele.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Smés nebyla podrobena zadnému posouzeni bezpeénosti.

ODDIL 16. Dals$i informace

H-véty s danym/i ¢islem/y z kapitoly 3

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.

H315 Drazdi kazi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o€i.

H332 Zdravi 8kodlivy pfi vdechovani.

H335 Mulze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muize zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H373 Muize zpUsobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.

EUHO066 Opakovana expozice muze zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kiize.
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Note H (Table 3.1)  Klasifikace a oznaceni na §titku uvedené pro tuto latku se vztahuji na jednu nebo vice nebezpeénych viastnosti
oznacené standardnimi vétami o nebezpecénosti v kombinaci s uvedenymi tfidami a kategoriemi nebezpecnosti.
Pozadavky ¢lanku 4 tykajici se vyrobcu, dovozcl nebo naslednych uzivatell této latky plati pro vSechny ostatni
tfidy a kategorie nebezpecnosti. Pro tfidy nebezpecnosti, kde se klasifikace lisi podle cesty expozice nebo
zpusobu ucinkl, musi vyrobce, dovozce nebo nasledny uzivatel vzit v Gvahu cesty expozice nebo zplsoby
Gcinkd, ke kterym dosud nebylo pfihlédnuto. Koneény $titek musi odpovidat pozadavkdm ¢lanku 17 a oddilu 1.2
ptilohy I.

Note P Klasifikace latky jako karcinogenni nebo mutagenni neni povinna, jestlize Ize prokazat, Ze latka obsahuje méné
nez 0,1 % hmotnostnich benzenu (Cislo EINECS 200-753-7). Neni-li latka klasifikovana jako karcinogenni,
pouziji se alespon pokyny pro bezpecné zachazeni (P102-) P260-P262-P301 + P310-P331 (tabulka 3.1) nebo
S-véty (2-)23-24-62 (tabulka 3.2). Tato poznamka se vztahuje pouze na nékteré slozité latky uvedené v ¢asti 3,
které vznikaji pfi zpracovani ropy.

Oznaceni podle evropské smérnice 1999/45/ES

Charakteristické pismeno a oznaceni nebezpeci vyrobku

x Xn Zdravi Skodlivy

Obsahuje 2-Butoxyethyl-acetat
Xylen
R-véty
R10 Hoflavy.
R20/21/22 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani, styku s kiizi a pfi poziti.
R36/38 Drazdi o€i a kuzi.
R52/53 Skodlivy pro vodni organismy, m(ze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Géinky ve vodnim prostiedi.
R65 Zdravi skodlivy: pfi poziti muze vyvolat poskozeni plic.
S-véty
S23 Nevdechujte pary.
S36/37 Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice.
S38 V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich orgéand.

Informace ziskané z referencnich praci a z literatury.

Latka €. CAS ¢&: www.cas.org./EO/regsys.html
http://echa.europa.eu/

Latky nebezpe€né pro zdravi nebo Zivotni | http:/echa.europa.eu/search-for-chemicals

prostfedi ve smyslu smérnice 67/548/EHS. http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html
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Dal$i predpisy, omezeni a zékazy Nafizeni (ES) €. 1907/2006
Smérnice 98/24/EK
Smérnice 2004/37/EK

NARIZENI (ES) &. 1272/2008

EUR-LEX: http://europa.eu.int/eur-lex/lex

Expozi¢ni limit pro Cistou latku http://osha.europa.eu/OSHA

Pokyny pro skoleni

Natizeni (ES) ¢. 1907/2006
Smeérnice 98/24/EK
Dalsi informace

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji soudasnému stavu nasich poznatkd a dostaduiji jak narodni legislativé, tak i
legislativé EU. Vyrobek se bez pisemného schvéaleni nesmi pouzit jinym zplsobem, nez je uvedeno v kapitole 1. UZivatel je
odpovédny za dodrzovani veskerych nutnych zédkonnych smérnic. S produktem smi zachazet pouze osoby starsi 18 let,
dostate&né informované o zptisobu zachazeni, nebezped&nych vlastnostech a nutnych bezpe&nostnich opatfenich. Udaje v
tomto listu s technickymi a bezpeénostnimi daty popisuji bezpeénostni pozadavky naseho vyrobku a nepfedstavuji zadné zaruky
vlastnosti vyrobku.

Verze zpravy

Verze Zmény
6.1 8,9

Datum revize: 2016-07-11
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Priloha - scénare expozice

Expozicni scéndr se stale vyviji, protoze hodnoceni bude zaloZzeno na po¢ate¢nich scénéfich pro pouzité chemikalie, které
poskytne vyrobce a dovozce.
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