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ODDIL 1. Identifikace latky/ smési a spolecnosti/ podniku
1.1. Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku PercoTop®
CS640
Thinner Extra Slow
Koéd vyrobku 1250057084
1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti
Zalozené na systému deskriptor(l pouziti stanoveného pokyny Evropské agentury pro chemické latky
Oblasti pouziti SuU 3, SU 22
Kategorie vyrobku PC9a
Dalsi informace viz kapitola Scénéare expozice
Produkt je uréen pouze k primyslovému a/nebo profesionalnimu pouziti, nikoli k jakémukoli spotfebitelskému pouZziti.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Identifikace spole¢nosti nebo podniku
Vyrobce/Dodavatel Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG
Ulice/Post.box Christbusch 25
Stat./PSC/Mésto DE 42285 Wuppertal
Telefonni ¢islo +49 (0)202 529-0
Fax +49 (0)202 529-2800
Informace o BL
Odpovédné oddéleni Regulatory Affairs
Telefonni ¢islo +49 (0)202 529-2385
Fax +49 (0)202 529-2804
E-mailova adresa sds-competence@axaltacs.com
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Nouzové telefonni ¢islo vyrobce +(420)-228880039
Narodni nouzové telefonni ¢islo pozado-  +420 224 919 293, +420 224 915 402 nepretrzité
vané predpisem 1907/20086, pfiloha Il
K ziskani dalSich informaci si prosim vyhledejte nasi internetovou stranku
http://www.axaltacoatingsystems.com
ODDIL 2. Identifikace nebezpecnosti
Produkt je klasifikovan jako nebezpecény podle nafizeni ES ¢. 1272/2008.
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési
Podle nafizeni (EC) ¢. 1272/2008
Acute Tox. 4, H302 + H312 + H332;
2.2. Prvky oznaceni
Oznacovani v souladu s nafizenim (EC) ¢. 1272/2008
Piktogram a signalni slovo produktu
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Signalni slovo: Varovani
Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na stitku

Obsahuje \ 2-Butoxyethyl-acetat

Standardni véty o nebezpecnosti

H302 + H312 + ‘ Zdravi Skodlivy pfi poziti, pfi styku s kdizi a pfi vdechovani
H332

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P261 Zamezte vdechovani prachu/ par/ aerosol(.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév.
P301 + P310 PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

2.3. DalSi nebezpecnost

Smés neobsahuje zadné latky povazované za perzistentni, bioakumulativni ani toxické (PBT). Smés neobsahuje zadné latky
povazované za vysoce perzistentni ani vysoce bioakumulativni (vPvB).

Pouze pro profesionalni uzivatele.

ODDIL 3. Slozeni/ informace o slozkach

3.1. Latky
Tento produkt je pfipravek. Informace o jeho nebezpeénosti pro zdravi jsou zaloZzeny na jeho slozkach.
3.2. Smeési

Chemicka charakteristika

Smés rozpoustédel

Nebezpecné slozky

Latky predstavuijici riziko pro zdravi nebo zivotni prostiedi ve smyslu Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

CAS 112-07-2 2-Butoxyethyl-acetat
EC  203-933-3 REACh 01-2119475112-47 > 95,00 %
Klasifikace Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;

AZ do stanoveného data revize tohoto bezpecnostniho zdznamového listu jsou k chemickym latkdm pouzitym v této smési
pfidélena pouze vySe uvedena registracni Cisla systému REACh

DalSi pokyny
Vysvétlujici texty H-vét viz kapitola 16.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc
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4.1. Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny

Pretrvavaji-li symptomy nebo existuji jakékoli pochybnosti je nutno vyzadat si radu Iékafe. Osobé v bezvédomi se nepokousejte
podavat cokoli Usty.

Vdechnuti

Nevdechuijte pary ani mlhu. Pfi nahodném nadychani se par jdéte na Cerstvy vzduch. Pfi nepravidelném dychani nebo jeho
zastavé provadeéjte umelé dychani. Je-li postizeny v bezvédomi, ulozZte jej do bezpecné polohy a zajistéte Iékafskou pomoc. P¥i
pretrvavajicich potizich pfivolejte lékare.

Styk s kuzi

Nepouzivat zadna rozpoustédla nebo fedidla! Potfisnény odév ihned odlozte. Omyvejte kizi peclivé mydlem a vodou nebo
pouzijte prostredek k ¢isténi kGize. PFi pretrvavajicim podrazdéni pokozky je nutno uvédomit Iékare.

Zasazeni oCi

Odstrante kontaktni €ocky. Vyplachujte nejméné 15 minut velkym mnoZzstvim isté pitné vody a to i pod o€nimi vicky. Smér
vyplachu: od vnitfniho koutku k vnéj§imu. Zajistéte Iékafskou pomoc.

Poziti

P¥i poziti ihned konzultujte s Iékafem a predlozte obal nebo &titek.. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Postizeného ponecheite v klidu.
4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Prohlédnéte si praktické zkusenosti v kapitole 11.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Je-li postizeny v bezvédomi, uloZte jej do bezpecné polohy a zajistéte Iékafskou pomoc.

ODDIL 5. Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva

Univerzalni péna vytvarejici vodni film, Oxid uhli¢ity (CO2), Hasici prasek, Vodni miha.
Hasiva, ktera nesméji byt pouzita z bezpe¢nostnich divodu

Plny proud vody

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecéné produkty spalovani

Pfi pozaru vznika husty, ¢erny kout, ktery obsahuje nebezpecné rozkladné produkty. Expozice rozkladnym produktim muze
ohrozovat zdravi.

Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi vysokych teplotdch mohou vznikat nebezpeéné produkty rozpadu jako napt. kysli¢nik uhligity (CO2), kysliénik uhelnaty (CO),
kysliéniky dusiku (NOx), husty ¢erny kouf.

5.3. Pokyny pro hasice
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Nebezpeéi pozaru a vybuchu

Tento vyrobek neni hoflavy. [Podle evropské smérnice 67/548/EHS ve smyslu pozdéjsiho znéni a doplnikl.] Zabrante zahtivani
nad bod vzniceni.

Specialni ochranny prostiedek a metody haseni
V pfipadé potteby si nasad'te: Protichemicky ochranny ohnivzdorny odév. Pfi haseni pouzijte v pfipadé nutnosti dychaci pfistroj

s uzavienym okruhem. Pfi poZaru ochlazujte nadrze stfikanim vodou. Zabrafite Gniku vody kontaminované produkty vzniklymi
pfi haSeni do kanalizace a vodnich zdroja.

ODDIL 6. Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavat dale od zdrojl vzniceni. Nevdechovat vypary.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Nenechejte vniknout do kanalizace. Pfi zneCisténi vod povrchovych, podzemnich a nebo jinych odpadnich vod informovat
ptislusny oblastni inspektorat Ceské inspekce zivotniho prostredi. Vyvarujte se jakéhokoli Uniku tékavych organickych slouéenin.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Unikly materiél ohranicit nehoflavym a savym prostfedkem (napf. pisek, zemina, $térk, vermiculit) a uloZit k likvidaci podle

mistnich smérnic v nadobach, které jsou pro tyto GU€ely uréeny. Vycistit pfednostné Cisticim prostfedkem, pokud mozno
nepouzivat Zadné rozpoustédlio.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Respektovat ochranné predpisy (viz kapitoly 7 a 8).

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpecné nakladani

Vyvarovat se tvofeni vznétlivych a vybusnych vyparl rozpoustédel ve vzduchu a prekroéeni meznich hodnot koncentraci se
vzduchem. Material smi byt pouzivan pouze na mistech, kde nejsou nechranéna svétla, ohen a jiné zapalné zdroje. Material se
muze elektrostaticky nabit. Pfi prelévani vyluéné pouzivat uzeméné nadoby.

Doporuéuje se noseni antistatického odévu véetné obuvi. Nemély by byt pouzivany jiskfici nastroje. Je tfeba vyvarovat se
kontaktu s o¢ima a kdzi. Nevdechujte pary nebo rozprasenou mihu. V misté pouziti je zakdzano kouirit, jist a pit.

Osobni ochrana viz kapitola 8. Dodrzujte zakonné ochranné a bezpecnostni pfedpisy. Je-li material natérova hmota,

neodstranujte suchy natér piskovanim, plamenem, pajenim nebo svafovanim bez predchoziho nasazeni respiratoru nebo
pfiméfeného vétrani a bez pouziti rukavic.

Pokyny k ochrané proti pozaru a vybuchu

Pary rozpoustédla jsou té€z8i nez vzduch a mohou se §ifit po podlaze. Pary tvofi se vzduchem vybusnou smés. Nadoby
nevyprazdnovat pod tlakem, nejde o tlakové nadoby! Uchovavat vzdy v nadobach, které odpovidaji originalnim.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smeési véetné neslucitelnych latek a smeési

Pozadavky na skladovaci prostory a kontejnery

Dodrzujte varovné pokyny na stitcich. Skladujte pfi teplotach od 5 do 25 °C na suchém, dobfe vétraném misté, chranéném pied
pfimym sluncem, v dostate¢né vzdalenosti od zdrojll tepla a zapalnych zdrojl. Zakaz koufeni. Zabrante v pfistupu nepovolanym
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osobam. Oteviené obaly musi byt peclivé uzavieny a ponechavany ve svislé poloze, aby nedoslo k Gniku.

Pokyny pro bézné skladovani

Skladujte oddélené od oxida¢nich ¢inidel a silné alkalickych a silné kyselych material(.
Neskladujte spole¢né s vybusninami, plyny, pevnymi oxidacnimi Cinidly, produkty, u nichz se tvofi pfi styku s vodou hoflavé plyny
a oxidaénimi, infekénimi nebo radioaktivnimi produkty.

7.3. Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti

Prohlédnéte si moznosti uvedené v pfiloze.

ODDIL 8. Omezovani expozice/ osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

DNEL
C.CAS Chemicky nazev Oblast Cesty Cetnost  Druh Hodnota
pouziti expozice  expozice
112-07-2 2-Butoxyethyl-acetat Pracovnici Kozni Dlouho-  Systemické 102 mg/kg/day
doby Gcinky
Pracovnici Inhalaéni  Dlouho-  Systemické 20 mg/kg liq
doby Gcinky
PNEC
C.CAS Chemicky nazev Oddéleni Druh Hodnota
112-07-2 2-Butoxyethyl-acetat Vodni Sediment 2,03 mg/l
Vodni Sladka voda 0,304 mg/l
Vodnf Mofska voda 0,304 mg/l

Narodni expozi¢ni limity chemickych latek v pracovnim prostiedi a expozi¢ni limity Spole¢enstvi

C.CAS Chemicky nazev Zdroj Cas Typ Hodnota  Poznamka
112-07-2 2-Butoxyethyl-acetat NPK 300 mg/m3
PEL 130 mg/m3
15 min  IOELV 333mg/m3 Kuze
15 min IOELV 50 ppm Kize
8h IOELV 133mg/m3 Kuize
8h IOELV 20 ppm Kize

8.2. Omezovani expozice

Soubor technickych opatieni k minimalizaci expozice

Zaijistéte dobré vétrani. Toho by mélo byt dosazeno G¢innym vétranim a - pokud je to proveditelné - pouzitim lokalniho
odsavaciho zatizeni. Pokud tyto nepostacuji k udrzeni koncentrace €astic a par rozpoustédla pod NPK-P, je nutno pouzit vhodny
prostfedek k ochrané dychacich cest. ObliCejova maska s filtrem typu A (EN 141)

Ochranna vybava

Mél by byt pouzit osobni ochranny prostredek k zabranéni styku s o¢ima, kiizi nebo odévem.

Ochrana dychacich cest

Pfi nedostateéném vétrani pouzijte vhodny dychaci pfistroj.

Ochrana rukou

© 2016 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. V8echna prava vyhrazena.
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Doba pruniku rukavicemi je u produktu jako takového neznamé. Dany material rukavic se doporucuje na zakladé latek v
pfipravku.

Chemicky nazev Material rukavic Tloustka rukavic Doba priniku
2-Butoxyethyl-acetat Viton (R) ® 0,7 mm 480m
Nitrilovy kaucuk 0,33mm 480 m

U ochrannych rukavic je treba vzdy ovéfit jejich pouzitelnost na konkrétnim pracovisti (napf. mechanickou stabilitu, slucitelnost s
danym vyrobkem, antistatické vlastnosti). Pro ochranu v ramci zamysleného pouziti (napf. pro ochranu proti stfikanému laku) se
pouziji rukavice z nitrilového kauéuku s chemickou rezistenci kategorie 3 (napf. rukavice Dermatril(R)). Po pouziti je tfeba
rukavice vymeénit. Pokud se nelze vyhnout ponofeni rukou do produktu (jako napiiklad pfi udrzbé nebo opravé), je treba pouzit
butylkau¢ukové nebo fluorouhlikové gumové rukavice. Po doruceni rukavic od vyrobce je tfeba si vyzadat informace o ¢asu
penetrace materialtl uvedenych specificky v kapitole 3 tohoto BL. Pfi praci s predméty, které maji ostré hrany, se rukavice mohou
poskodit a ztratit tak své ochranné vlastnosti. Dodrzujte pokyny a informace vyrobce rukavic tykajici se jejich pouziti, uskladnéni,
Udrzby a vymeény. Pokud dojde k poskozeni ochrannych rukavic nebo k prvnimu projevu jejich opotfebenti, je tfeba je okamzité
vymeénit.

Ochrana oci

Pro ochranu proti vystfikim vyrobku nosit ochranné bryle.

Ochrana kuze a téla

Pouzivejte vhodny ochranny odév. Nosit antistaticky oblek z pfirodnich vldken (bavina) nebo tepelné odolnych syntetickych
vlaken.

Hygienicka opatfeni
Omyvejte kdzi peclivé mydlem a vodou nebo pouZijte prosttedek k Cisténi kGize. Nepouzivat zadnda organicka rozpoustédia!
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Nenechejte vniknout do kanalizace.
Ekologické Udaje Ize zjistit v kapitole 12.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled

Forma: kapalny; Barva: Giry; Zapach: Zapach neni citit.;

Bezpecnostné relevantni udaje

Vlastnosti Hodnota Metoda
pH pH nelze zméf¥it kvali mensi rozpustnosti ve vodé.
Bod téni / bod tuhnuti NepouZzitelné.
Bod varu/rozmezi bodu varu 184°C
Bod vzplanuti 74°C DIN 53213
Rychlost odpafovani Pomalejsi nez ether
Hoflavost (pevné latky, plyny) neni relevantni, ponévadz se jedné o kapalinu
Dolni mez vybu$nosti 1,7 vol-% na zakladé obsahu organického rozpous-
tédla
Horni mez vybusnosti 8,4 vol-% na zékladé obsahu organického rozpous-
tédla
Tlak pary 0,5 hPa
Hustota pary Data neudana
Relativni hustota 0,94 g/cm?3 20°C - DIN 53217
Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé stredni
Rozpustnost v jinych latka misitelna s vétSinou organickych rozpoustédel
rozpoustédlech Uveden v seznamu: ODDIL 3. SloZeni/ informace o
slozkach
Rozdélovaci koeficient: Tento produkt je pripravek. podrobnosti o slozkach
n-oktanol/voda najdete v ¢asti 12
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Bod samovzniceni 375°C DIN 51794 na zakladé obsahu organic-
kého rozpoustédla

Teplota rozkladu Tento produkt je pFipravek. Dalsi informace najdete

v Casti 10.
Viskozita (23 °C) <20s ISO 2431 - 1993 6 mm
Vybu$né vlastnosti Nevybusny
Oxidaéni vlastnosti neoxidujici

9.2. Dalsi informace

Zkouska oddélitelnosti fedidlem | < 3% ADR/RID

Obsah organickych 100,0 % Zaklad Tlak pary >= 0.01 kPa
rozpoustédel (v¢. vody)

obsah organického rozpousté- | 100,0 % Zaklad Tlak pary >= 0.01 kPa
dla

European VOC 99,5 % Zaklad Tlak pary >= 0.1 hPa

Rozpustény organicky uhlik 60,3366 %

ODDIL 10. Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita

Neponechavejte v blizkosti oxidaénich prostredku, kyselych nebo alkalickych latek, aby nedoslo k exotermni reakci.
10.2. Chemicka stabilita

Produkt je chemicky stabilni.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Nejsou zndmy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.

10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit

Pfi dodrzeni doporucenych predpisu ke skladovani a manipulaci stabilni (viz kapitola 7).

10.5. Neslucitelné materialy

pfi normalnim zachazeni neni pozadovano

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Neni znamo.

ODDIL 11. Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych ucincich
VSeobecné poznamky

Vyrobek neni zkousen jako takovy, ale je hodnocen podle konvenénich metod (propoctovy postup). Pripravek byl hodnocen
konvenéni metodou smérnice o nebezpeénych pripravcich 1272/2008/ES a klasifikovan jako toxikologicky nebezpecny.
Podrobnosti viz kapitola 2 a 3.

Zkusenosti z praxe

Polknuti miize zpUsobit nevolnost, prijem, zvraceni, podrazdéni gastrointestinalniho traktu a chemickou pneumonii. Vdechovani
podilu rozpoustédel nad mezni hodnoty koncentrace muze vést k poSkozeni zdravi, jako napt. podrazdéni sliznice a dychacich
organ(, poskozeni jater, ledvin a centralniho nervového systému. Symptomy a znamky: bolesti hlavy, zavraté, inava, svalova
slabost, omamujici Gcinky a ve vyjimecnych pfipadech bezvédomi. Rozpoustédla mohou mit nékteré z vySe zminénych Géinku
zpusobenych absorpci pres kizi. Del$i nebo opakovany kontakt s vyrobkem vede k odmasténi pokozky a mize zpusobit
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nealergické kontaktni poskozeni pokozky (kontaktni dermatitis) a/nebo resorpci Skodlivin.

Akutni toxicita

Akutni dermalni toxicita

C.EINECS  Chemicky nazev Druh Druh Doba Hodnota Metoda
expo-
zice

203-933-3  2-Butoxyethyl-acetat Kralik LD50 1490 mg/kg

Akutni oralni toxicita

C.EINECS  Chemicky nazev Druh Druh Doba Hodnota Metoda
expo-
zice

203-933-3 2-Butoxyethyl-acetat Krysa LD50 1 600 mg/kg

Subakutni toxicita

2-Butoxy-etanol a jeho acetat (2-Butoxy-etylacetat) jsou kozné resorpéni a zpUsobuji zdravi skodlivé efekty v krvi.

ODDIL 12. Ekologické informace

Neexistuji zadné Udaje o vyrobku. Nevypoustét do kanalizace.

Udaj v této ¢asti je shodny s idajem uvedenym v chemické bezpetnostni zpravé, vydané k datu revize.
12.1. Toxicita

Z4dna informace neni k dispozici.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Zadna informace neni k dispozici.

12.3. Bioakumulacni potencial

Z4dna informace neni k dispozici.

12.4. Mobilita v pudé

Zadna informace neni k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Na zakladé dostupnych Udaji neni Zadna slozka pro tuto nebezpecénou vlastnost klasifikovana (viz kapitola 3).
12.6. Jiné nepf¥iznivé ucinky

Pripravek byl vyhodnocen podle smérnice tykajici se konvenéni metody pipravy 1999/45/EG a nebyl kategorizovan jako
nebezpecny pro Zivotni prostredi.

Adsorbované organicky vazané halogeny (AOX)

Produkt neobsahuje organicky vazané halogeny pfispivajici k AOX.

ODDIL 13. Pokyny pro odstrafiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Odstrante v souladu s mistnimi pfedpisy.

© 2016 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. V8echna prava vyhrazena.
Copies may be made only for those using Axalta Coating Systems products. Strana 8
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Vyrobek

Doporuceni:

Jako zpusob likvidace se doporuéuje energetické zhodnoceni. Je-li to mozné je vhodné jen jako spalovani nebezpeéného
odpadu.

Katalogové Cislo Popis
odpadu
080117 Odpady z odstrafiovani barev nebo lak( obsahujicich organicka rozpoustédla nebo jiné

nebezpecné latky

Nevycisténé obaly
Doporuéeni:

Zbytkl zbavené nadoby pfedat do $rotu nebo k recyklaci. Nadoby zbavené zbytkd nepfedpisové jsou nebezpeénym odpadem
(kédové ¢islo odpadu 150110).

ODDIL 14. Informace pro pfepravu
Neni hodnoceno jako nebezpeéné zbozi ve smyslu prepravnich pfedpist.

ADR/RID:v souladu s pozndmkou 1 v kapitole 2.2.3.1.1
IMDG:v souladu s kapitolou 2.3.1.3

ICAQ/IATA:v souladu s kapitolou 3.3.1.3

14.1. UN cislo
Nepouzitelné.

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Nepouzitelné.

14.3. Trida/ tridy nebezpecnosti pro prepravu

Nepouzitelné.

14.4. Obalova skupina

Nepouzitelné.

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
ADR/RID; IMDG; ICAQ/IATA:  Zadny

Latka znecist'ujici mofe
IMDG: ne

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

viz kapitoly 6 - 8

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC

Pfedani se provadi vyhradné ve vhodnych obalech pfipustnych dle dopravnich predpis(.

© 2016 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. V8echna prava vyhrazena.
Copies may be made only for those using Axalta Coating Systems products. Strana 9
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ODDIL 15. Informace o predpisech

15.1. Pgedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prosteedi/specifické pravni pgedpisy
tykajici se latky nebo smisi

Vnitrostatni pravni predpisy

Tento bezpecnostni list byl vypracovan podle ¢eské legislativy.

Zéakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych ptipravcich ve znéni pozdéjsich a souvisejicich predpisu. Zakon &.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci v platném znéni. CSN 650201 Hoflavé kapaliny, prostory pro vyrobu, skladovani a
manipulaci. Zakon ¢€.254/2001 Sb., o vodach v platném znéni.

Pouze pro profesionalni uzivatele.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Smés nebyla podrobena Zadnému posouzeni bezpecénosti.

ODDIL 16. Dalsi informace

H-véty s danym/i ¢islem/y z kapitoly 3

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kuzi.
H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.

Oznaceni podle evropské smérnice 1999/45/ES

Charakteristické pismeno a oznaceni nebezpeci vyrobku

x Xn Zdravi Skodlivy

Obsahuje | 2-Butoxyethyl-acetat
R-véty
R20/21/22 \ Zdravi $kodlivy pfi vdechovani, styku s kuizi a pfi poziti.
S-véty
S23 Nevdechujte pary.
S36/37 Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice.
S38 V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organd.

© 2016 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. V8echna prava vyhrazena.
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Informace ziskané z referencnich praci a z literatury.

Latka €. CAS ¢&: www.cas.org./EO/regsys.html
http://echa.europa.eu/

Latky nebezpe€né pro zdravi nebo Zivotni | http:/echa.europa.eu/search-for-chemicals

prostredi ve smyslu smérnice 67/548/EHS. http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html

Dalsi pfedpisy, omezeni a zakazy Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006
Smérnice 98/24/EK
Smérnice 2004/37/EK
NARIZENI (ES) &. 1272/2008

EUR-LEX: http://europa.eu.int/eur-lex/lex

Expozi¢ni limit pro Cistou latku http://osha.europa.eu/OSHA

Pokyny pro Skoleni

Nafizeni (ES) €. 1907/2006
Smérnice 98/24/EK

Dalsi informace

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji sou¢asnému stavu nasich poznatkl a dostaduji jak narodni legislativé, tak i
legislativé EU. Vyrobek se bez pisemného schvaleni nesmi pouzit jinym zplsobem, nez je uvedeno v kapitole 1. Uzivatel je
odpovédny za dodrzovani veskerych nutnych zakonnych smérnic. S produktem smi zachazet pouze osoby starsi 18 let,
dostateéné informované o zplisobu zachazeni, nebezpeénych vlastnostech a nutnych bezpeénostnich opattenich. Udaje v
tomto listu s technickymi a bezpe€nostnimi daty popisuji bezpe¢nostni poZzadavky naseho vyrobku a nepredstavuji zadné zaruky
vlastnosti vyrobku.

Verze zpravy

Verze Zmény
3.0 2,3,4,56,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, Annex

Datum revize: 2016-06-24
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Priloha - scénare expozice

Konsolidované hodnoceni expozice pro primyslové a profesionalni pouziti natérového materialu
Konsolidované hodnoceni expozice poskytuje konkrétni informace o zplsobu fizeni a kontroly nebezpecné latky (ve smési).
Zohlednuje specifické podminky pouziti s cilem zajistit bezpecnost pro osoby a zivotni prostfedi. Soulad s provoznimi
podminkami a opatfenimi v ramci fizeni rizika se pozaduje, pokud je pfilohou povinného bezpeénostniho listu hodnoceni
expozice. V tomto pfipadé se musi uplatnit opatfeni stanovend v ramci fizenf rizik, kromé pfipadu, kdy je uzivatel na nizsim
stupni schopen zajistit bezpeéné pouziti odliSnym zplisobem.

1. Konsolidované hodnoceni expozice (typ 1) pro aplikaci rozpoustédel na fedéni

Volny kratky nazev:

Prumyslové a profesionalni aplikace fedidla nebo pridavného roztoku pro rozprasovani, ponofeni nebo jiného natérového
materialu (profesionalni pouziti blizké primyslovému prostredi)

Systematicky nazev zaloZzeny na popisu pouziti:

Oblasti pouziti SU22,SU 3
Kategorie vyrobku PC9a
Kategorie procesu PROC4 (pokryti PROC2), PROC5 (pokryti PROCS3),

PROC8a (pokryti PROC8b), PROC10, PROC?7 or
PROC11, PROC13

Kategorie uvolfiovani do Zivotniho pro-ERC4

stfedi

Zahrnuté ¢innosti:

Ptiprava (Uprava viskozity), pfenaSeni/zavadéni, aplikace rozpraSovanim nebo ponofenim a litim nebo za pomoci valecku
a kartaCovanim, suSenim natérového materialu

Dalsi scénare:

spERC x1 RozpraSovani natéru v€etné ztraty promytim
PROC4 (pokryti PROC2)

PROCS5 (pokryti PROCS3) Pouzitelné pro: Uprava viskozity

PROC8a (pokryti PROC8b) Pfenos latky a pfiprava (naplnéni/vyprazdnéni)
PROC10 IAplikace valeékem nebo Stétcem

PROC7 Nastfikové techniky v pramyslovych zafizenich
PROC11 Neprimyslové nastfikové techniky

PROC13 Uprava predmétl magenim apolévanim

2. Provozni podminky a opatfeni v ramci fizeni rizika
2.1. Prispévek k environmentalnimu scénafri

Priprava, prenaseni/zavadéni, aplikace rozprasovanim nebo ponofrenim a litim nebo za pomoci valecku a karta¢ovanim,
susenim natérového materialu

Provozni podminky:

Mozny ptrenos do odpadnich vod pfi pouziti mokré pracky plynu Venturi pro zachytavani nadmérného poprasku

M(sperc) Pfesun k procesniVypousténi Komunalni
odpadové vodé z mistniCOV
CcOov
spERC x1 Pevné casti v barvé [40% 10%
spERC x1 Tékavé latky[100% 100%
v barvé

© 2016 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. V8echna prava vyhrazena.
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2.2. Prispévek ke scénariim pracovniku

Priprava, prenaseni/zavadéni, aplikace rozprasovanim nebo ponofenim a litim nebo za pomoci valecku a karta¢ovanim,
susenim natérového materialu

PROC DOA |LEV/TRVIRPE DPE
Michani 5 (pokryti 3) [> 4 hTRV ne ano aroven 2
Pfenaseni 8a (pokryti 8b)> 4 hTRV ne lano Uroven 2
Neprimyslové rozprasovani 11 > 4 hLEV ano kvuli aerosolufano uroven 2
Nastfikové techniky v primyslovych zafizenich[7 > 4 hLEV ano kvuli aerosolufano uroven 2
Navalovani 10 > 4 hTRV ne ano droven 2
Maceni 13 > 4 hTRV ne lano Uroven 2
Tvrzeni 4 (pokryti 2) [> 4 hTRV ne lano Uroven 2

Dalsi specifikace:

Uvedené parametry predstavuji standardni (vychozi) predpoklady dle mapovani provoznich podminek CEPE Platné informace
o opatfenich k Fizeni rizika pro specifické slozeni jsou uvedeny v €asti 3. Moznosti odchylek jsou vysvétleny v ¢asti 4
(davkovani).

3. Odhad expozice a odkaz na jeji zdroj

Hodnoceni expozice zaloZzeno na Gvodnich scénéfich pro pouzité chemikalie v této pripravé dle navodu vyrobct a dovozcl.
Identifikace indikatoru vedouci latky podle cesty je zaloZzeno na metodice DPD+ a zohlednuje obsah, prasnost a nebezpeéné
vlastnosti. Pouziti smési se povazuje za bezpecné, pokud jsou dodrzeny podminky pro bezpeéné pouziti indikatoru vedouci
latky. Hodnoceni rizika neni relevantni, dokud nejsou k dispozici Z&dné scénére Gvodni expozice.

3.1. Environmentalni hodnoceni

Nepfedpoklada se zadny relevantni ekotoxikologicky vliv; specificky opis a hodnoceni environmentalni expozice jsou zastaralé;
3.2. Hodnoceni pracovnik

Metoda hodnoceni:

ECETOC TRA verze 3.0

Doporuceni pro respiracni ochranné pomutcky PROC 7, 11 a pomucky na ochranu klze je zalozeno na odborném posouzeni
spoleénosti Axalta

Preparing, transferring/loading, application by spraying or dipping and pouring or rolling and brushing, drying of coating material
- professional setting

PROC ZplGsob |LSI LSI  %DOA |LEV RPE DPE DNEL [RCR
range TRV
Michani 5 (pokryti 3) VdechnutR-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr [Odvé- - 20 0,15
acetat travani  zadny
tech-
nické
mistnosti
Klze 2-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr - - Re- 102 [0,01
acetat zistentni
rukavice,
Skoleni
PfenaSeni 8a  (pokrytiVdechnutR-Butoxyethyl- |> 25% [> 4hr |Odvé- - 20 0,38
8b) acetat travani  zadny
tech-
nické
mistnosti
Klze 2-Butoxyethyl- > 25% [> 4hr - - Re- 102 0,01
acetat zistentni
rukavice,
Skoleni
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PROC Zpusob |LSI LSI  %DOA |LEV RPE DPE DNEL |RCR
range TRV
Neprumysloygt \VdechnutR-Butoxyethyl- [> 25% |> 4hr Mistni  |Fil- - 20 0,10
rozpra$o- acetat odvétra- ftracnf
vani vani maska
(90%
ucin-
nost)
Klze 2-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr - - Re- 102 <0,01
acetat zistentni
rukavice,
Skoleni
Navalovani (10 \VdechnutR-Butoxyethyl- [> 25% |> 4hr (Odvé- - 20 0,38
acetat travani  zadny
tech-
nické
mistnosti
Klze 2-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr - - Re- 102 (0,03
acetat zistentni
rukavice,
Skoleni
Maceni 13 \VdechnutR-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr |Odvé- - 20 0,15
acetat travani  zadny
tech-
nické
mistnosti
Klze 2-Butoxyethyl- > 25% [> 4hr - - Re- 102 0,01
acetat zistentni
rukavice,
Skoleni
Tvrzeni 4 (pokryti 2) |VdechnutR-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr Odvé- - 20 0,15
acetat travani  zadny
tech-
nické
mistnosti
Klze 2-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr - - Re- 102  [<0,01
acetat zistentni
rukavice,
Skoleni

Preparing, transferring/loading, application by spraying or dipping and pouring or rolling and brushing, drying of coating material

- industrial setting

PROC ZplUsob |LSI LSl  %DOA |LEV RPE [DPE DNEL [RCR
range TRV
Michani 5 (pokryti 3) [VdechnutP-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr [Odvé- - 20 0,15
acetat travani  zadny
tech-
nické
mistnosti
Klze 2-Butoxyethyl- > 25% [> 4hr - - Re- 102 0,01
acetat Zistentni
rukavice,
Skoleni
Prenaseni [8a  (pokrytiVdechnutR-Butoxyethyl- [> 25% |> 4hr (Odvé- - 20 0,38
8b) acetat travani  zadny
tech-
nické
mistnosti
Klze 2-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr - - Re- 102 0,01
acetat zistentni
rukavice,
Skoleni
© 2016 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. V8echna prava vyhrazena.
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PROC Zpusob |LSI LSI  %DOA |LEV RPE DPE DNEL |RCR
range TRV
Nastfikove [7 VdechnutR-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr Mistni  |Dy- - 20 -
techniky acetat odvétra- |chaci
v pramys-| vani maska
lovych (95%
zafizenich ucin-
nost)
Klze 2-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr - - Re- 102 <0,01
acetat zistentni
rukavice,
Skoleni
Navalovani (10 \VdechnutR-Butoxyethyl- [> 25% |> 4hr (Odvé- - 20 0,38
acetat travani  zadny
tech-
nické
mistnosti
Klze 2-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr - - Re- 102 (0,03
acetat zistentni
rukavice,
Skoleni
Maceni 13 \VdechnutR-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr |Odvé- - 20 0,15
acetat travani  zadny
tech-
nické
mistnosti
Klze 2-Butoxyethyl- > 25% [> 4hr - - Re- 102 0,01
acetat zistentni
rukavice,
Skoleni
Tvrzeni 4 (pokryti 2) |VdechnutR-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr Odvé- - 20 0,15
acetat travani  zadny
tech-
nické
mistnosti
Klze 2-Butoxyethyl- [> 25% [> 4hr - - Re- 102  [<0,01
acetat zistentni
rukavice,
Skoleni

Dalsi specifikace:

Uvedené hodnoceni expozice se provadi pro natérovy material dle dodani. Hodnoceni expozice je nutné pfizplsobit u hotové
smési. (kontrola barvy a/nebo tvrdidla). Rizika fedidel jsou zastarala. po vytvofeni tenké vrstvy natéru

4. Pokyny pro uzivatele na nizSich stupnich za i¢elem zhodnoceni, zda pracuje v ramci hranic
stanovenych scénarem expozice

Zménou provoznich podminek a opatfeni v ramci fizeni rizika (davkovanim) mize uzivatel na niz§im stupni proveéfit, zda pracuje
v ramci hranic expozi¢niho scénéare.

Standardni kalibrace muze vychazet z faktord modifikujicich expozici, jak je pouzivd ECETOC TRA, které jsou uvedeny nize.
RCR(s) = RCR(o) * EMF(s)/EMF(o)

RCR (s) bude ser <1

RCR(s) = kalibrovany pomeér rizikové charakteristiky; RCR(0) = ptivodni pomér rizikové charakteristiky (v ¢asti 3)

EMF(s) = modifika¢ni faktor expozice vybrany pro davkovani; EMF(o) = modifikaéni faktor plvodni expozice (v ¢asti 3)
Nasledné Ize pouzit kalibraci pro vicenasobné determinanty.

Pfiklad: Technick& mistnost bez vétrani, probiha michani barevnych odstind (EMF(o) = 0,3), éinnost omezena na 1 h/d (EMF(s)
=0,2)

Specificka kalibrace muiize vychazet z naméfenych hodnot na konkrétnim misté.

Obsah [ObsahPOA | DOA Respiraéni

% rozsah| Faktorh Faktor ochranné pomucky

> 25 1> 4 1 Faktor|

5-25 0.6/1-4 0,6 No RPE 1

1-5 0.20,25-1] 0,2 Filtrani maska 0,1[Stupen 1
<1 0.1)<0,25] 0,1 Dychaci maska 0,05Level 2
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Pomiicky na ochranu pokozky [Faktor]
Bez rukavic 1
Vhodné rukavice 0,2)Stupen 1
Rezistentni rukavice, Skoleni 0,1|Level 2
Rezistentni rukavice, specifické $ko- 0,05/Stupen 3
leni
PROCffaktorem pro TRV[faktorem pro LEV priimyslové prostfediffaktorem pro LEV profesionalni nastaveniffaktorem pro LEV dermalni dopad
2 0.3 0.1 0.2 0.1
3 0.3 0.1 0.2 0.1
4 0.3 0.1 0.2 0.1
5 0.3 0.1 0.2 0.005
7 0.05 n.a. 0.05
8a 0.3 0.1 0.2 0.01
8b 0.3 Sol 0.05 Sol 0.2 0.1
8b 0.3 Vol 0.03 Vol 0.1 0.1
10 0.3 0.1 0.2 0.05
11 n.a. 0.2 0.02
13 0.3 0.1 0.2 0.05
PROC FaktorPROC Upraveny |Upraveny
koeficient |koeficient
profesio-  |[primyslovy
nalni
4 (vysoka tékavost) |1 2 (vysoka tékavost) 0.2 0.5
5 (vysoka tékavost) |1 3 (vysoka tékavost) 0.2 0.4
8a (vysoka tékavost)|1 8b (vysoka tékavost)0.5 0.6
4 (stfedni tékavost) [1 2 (stfedni tékavost) 0.4 0.5
5 (stfedni tékavost) |1 3 (stfedni tékavost) [0.25 0.5
8a (stfedni tékavost)[1 8b (stfedni tékavost)0.5 1
4 (nizkéa tékavost) |1 2 (nizka tékavost) (0.5 0.2
5 (nizka tékavost) |1 3 (nizka tékavost) 0.3 0.6
8a (nizkéa tékavost) |1 8b (nizka tékavost) 0.4 0.5

Doplnujici vysvétieni

Pouziti soukromym koncovym uzivatelem (SU 21) nezohlednéno protoze produkt je uréen pouze k profesionalnimu pouZziti.
Siroké disperzivni pouziti (ERC 8a-8f) nehodnoceno protoze profesionalni pouziti v prodejnach s barvou je povazovano za
nedisperzivni (bodovy zdroj).

Nepredpoklada se zadny relevantni prenos latky do morské vody, sedimentu nebo pldy z divodu pouziti ve vyhrazeném
prostredi.

Environmentalni hodnoceni je relevantni pouze v ptipadé pfenosu latky do proudu odpadnich vod

Environmentalni hodnoceni na zakladé pfistupu ERC specifického pro sektor ACEA (faktory spERC pro pevné a tékavé latky)
Pristup spERC Ize uplatnit pouze pro prokazani bezpecného pouziti latky z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi podle smérnice
REACH.

Neni vhodné pro testovani, zdali odpovida platnym mistnim nafizenim o odpadnich vodach.

Poziti (oralni cestou) neni hodnoceno, nebot’ se nepfedpoklada jeho vyskyt v pfipadé primyslového / profesionalniho pouziti.
Hodnoceni expozice pracovnika zaloZzené na DNELs Ize pouZzit pouze pro prokazani bezpeéného pouziti latek v ramci smérnice
REACH.

Neni vhodné pro testovani, zdali odpovida platnym limitdm profesni expozice (viz ¢ast 8 v SDS).

Limity profesni expozice se mohou tykat zbytkovych monomert (napf. formaldehyd, monomerové izokyanaty), které nejsou
hodnoceny podle smérnice REACH.

Hodnoceni expozice se provadi pro aplikaci natérového materialu dle dodani.

U hotové smési muze byt nutné prizptsobeni.

Hodnoceni expozice se provadi pro aplikaci natérového materialu pfi pokojové teploté.

P¥i aplikaci pfi zvySené teploté mGze byt nutné pfizplsobeni (napf. rozpraSovani za tepla).

Doba upotiebitelnosti neni vyznamna pro postup pfi pomoci.

Odpadova faze neni hodnocena, predpoklada se spaleni, biologicka Uprava nebo bezpecné uloZeni inertnich zbytku.
Neobsahuje zadné SVHC nad deklarovanym prahem, kromé SVHC uvedenych v ¢asti 3 v SDS

Doporuceni osvédcenych postupl
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Bude potiebné vyzadat si dalsi doporuceni, protoZze hodnoceni expozice v ¢asti 3 neobsahuje dostatek
informaci

Doporuéeni pouzit vétrané technické mistnosti

Doporuéeni pouzivat pomdcky na ochranu pokozky/oci jako standardni RMM kvdli riziku rozstfiknuti/kapicek.

Doporuéeni pouzit kabinu pro aplikaci rozpraSovanim nebo U¢inné odvétravani

Doporuceni pouzivat ochranné respiraéni pomuicky jako standardni RMM kvl tvorbé aerosolu, dokonce i ve vétrané kabiné.
Doporuceni zajistit systém odstranéni vylité latky dle platnych predpist

Standardizované popisy pouziti dle smérnice Evropské chemické agentury (ECHA) Pokyny k pozadavkim
na informace a posuzovani chemické bezpeénosti, kapitola R.12

SU3 Pramyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v pfipravcich, v primyslovych
zafizenich

SuU 22 Profesiondlni pouziti: vefejna sféra (administrativa, $kolstvi, zabavni primysl, sluzby, fe-
meslnici)

PC9a povrchové materialy a barvy, fedidla, odstrafiovace povrchovych materialQ

PROC2 Pouziti v ramci nepfetrzitého uzavifeného vyrobniho procesu s pfilezitostné kontrolovanou
lexpozici (napf. odbér vzorku)

PROC3 Pouziti v rdmci uzavieného davkového vyrobniho procesu (syntéza nebo formulace)

PROC4 Pouziti v rdmci davkového a jiného procesu (syntéza) s vétsi moznosti expozice

PROC5 Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pfi formulaci ptipravkd a
predmétu (vice stadii a/ nebo vyznamny kontakt)

PROC7 Nastfikové techniky v prdmyslovych zafizenich

PROC8a Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/ vypousténi) z/ do nadob/ velkych kontejnerd
\V nespecializovanych zatizenich

PROC8b Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/ vypousténi) z/ do nadob/ velkych kontejnert
\ve specializovanych zafizenich

PROC10 iAplikace valeCkem nebo Stétcem

PROC11 Neprimyslové néastrikové techniky

PROC13 Uprava predmétt magenim apolévanim

ERC4 Pramyslové pouziti pomocnych vyrobnich latek a vyrobkd, které se nestavaji soucasti
predmétd

Glosar

SuU Oblasti pouziti

PC Kategorie vyrobku

PROC Kategorie procesu

ERC Kategorie uvolfovani do Zivotniho prostredi

AC Kategorie predmétd

spERC Kategorie pro vypousténi do zivotniho prostfedi pro konkrétni odvétvi (pouziti ACEA)

ACEA Evropské sdruzeni vyrobcl automobil(

AIRC Federace organizaci pro opravu vozidel

CEPE Evropska rada vyrobcl a dovozcu natérovych materiald, tiskafskych inkoustd a umélec-
kych barev

oC Provozni podminky

DOA Trvani ¢innosti

LEV Mistni odvétravani

TRV Odvétravani technické mistnosti

RMM Opatieni k fizeni rizik

RPE Respiracni ochranné pomdacky

DPE Pomdcky na ochranu kize

WWTP Cisticka odpadnich vod (mistni)

STP Cisticka odpadnich vod (komunalini)

SVHC \Vysoce nebezpecna latka

LSl Indikator vedouci latky (IVL)

M(sperc) Maximalni objem vedouci latky, ktery Ize bezpe€né pouzit v podminkach popsanych
CEPE spERC

DNEL (Odvozena hladina bez ucinku

DMEL (Odvozeny stuper minimalniho Gginku

PNEC (Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Géinkam

ECETOC TRA [Cilené hodnoceni rizika dle navrhi Evropského centra pro ekotoxikologii a toxikologii
chemikalii

RCR Pomér rizikové charakteristiky
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